
OKNA REHAU
OKNA DLA KAŻDEGO

Budujemy markę z sercem.
Skontaktuj się z nami.

Paleta kolorów REHAU
 wyraź swój styl 

Odwiedź stronę: www.eurocolor.com.pl
i zobacz co możemy Ci zaoferować

Szeroki wybór kolorów i struktur – od klasycznej 
bieli, przez eleganckie dekory drewniane, po 
nowoczesne odcienie antracytu – pozwala idealnie 
dopasować okna do charakteru Twojego domu.
Z paletą kolorów REHAU stworzysz harmonijną, 
spójną i nowoczesną aranżację. Zeskanuj kod i znajdź 
kolor, który pasuje do Ciebie.



GLOBAL 70HYBRID X EVO

Pełna specyfikacja techniczna

Mega Gabaryty
Dzięki kompozytowi RAU-FIPRO X i jego specjalnym 
właściwością (połączenie włókna szklanego z PVC) okna 
charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością i 
stabilnością nawet przy ekstremalnych temperaturach, 
dzięki temu są idealne do dużych przeszkleń.

Najwyższa efektywność energetyczna
Zastosowanie tworzywa RAU-FIPRO X wraz 
z odpowiednią szybą zapewnia współczynnik przenikania 
ciepła Uw nawet do 0,73 W/m²K, spełniając wymagania 
domów pasywnych.

Nowoczesny, minimalistyczny design
Symetryczne kontury z wąskimi profilami zapewniają 
maksymalne doświetlenie wnętrz i elegancki wygląd.
Okna dostępne w wersji ze skrzydłem zlicowanym 
(Aluminium Look) oraz w wersji ze skrzydłem 
standardowym.

Szerokość systemu
(rama / skrzydło)

80 mm

Wysokość złożenia
(podstawowego)

117 mm

Ilość komór
(rama i skrzydło)

7
Współczynnik przenikania

ciepła (Uw)

0,73 W/m²K

Szerokość zaszklenia

60 mm
Wysokość skrzydła

64 mm
Wysokość ramy

65 mm

Wersja
Skrzydło
standard

Wersja
Skrzydło

zlicowane

SYNEGO 80

Przystępność cenowa
GLOBAL oferuje korzystny stosunek jakości do 
ceny, stanowiąc atrakcyjną opcję dla klientów 
poszukujących solidnych i estetycznych 
rozwiązań okiennych.

Bezproblemowa pielęgnacja
Wysokiej jakości PVC oraz specjalna powłoka 
zapewniają długowieczność i odporność 
na zmienne warunki pogodowe, a gładka 
powierzchnia profili umożliwia szybkie i łatwe 
czyszczenie, co z pewnością docenią wszyscy 
użytkownicy.

Estetyka dopasowana do potrzeb
Dostępność pro�li o różnych kształtach 
(skrzydło proste i okrągłe) i kolorach umożliwia 
dopasowanie okien do indywidualnych 
preferencji i stylu budynku.

Wersja
AD 

(2 uszczelki)

Pełna specyfikacja techniczna

Skrzydło

Proste

Uszczelki

Szare do białych okien, 
czarne do kolorowych

Standard okucia

4 zaczepy antywyważeniowe

Podnośnik skrzydła

Blokada klamki

Mikrowentylacja

Zgrzew

Standard

Skrzydło

Proste

Uszczelki

Szare do białych okien, 
czarne do kolorowych

Standard okucia

4 zaczepy antywyważeniowe

Podnośnik skrzydła

Blokada klamki

Mikrowentylacja

Zgrzew

V-Perfekt 
(dla okien kolorowych)

Aluminium Look

Doskonała izolacja termiczna
Współczynnik przenikania ciepła Uw do 0,76 
wraz z odpowiednimi pakietami szybowymi 

W/m²K zapewnia znaczną redukcję strat ciepła 
i obniżenie kosztów ogrzewania.

Cicha przestrzeń
Dzięki możliwości zastosowania szyb 

o grubości do 50 mm, SYNEGO zapewnia 
skuteczną izolację akustyczną, chroniąc 

przed hałasem z zewnątrz.

Wysoki poziom bezpieczeństwa
System SYNEGO spełnia wymagania klasy 

odporności na włamanie RC2, oferując 
zwiększoną ochronę dla mieszkańców.

Wersja
MD 

(3 uszczelki)

Wersja
AD

(2 uszczelki)

Pełna specyfikacja techniczna

Wersja
AluTop

Skrzydło

Proste

Okrągłe

Uszczelki

Szare do białych okien, 
czarne do kolorowych

Standard okucia

4 zaczepy antywyważeniowe

Podnośnik skrzydła

Blokada klamki

Mikrowentylacja
Szerokość systemu
(rama / skrzydło)

80 mm
Ilość komór

(rama i skrzydło)

7/6
Współczynnik przenikania

ciepła (Uw)

0,76 W/m²K

Szerokość zaszklenia 

50 mm 

Wysokość skrzydła

59 mm
Wysokość ramy

72 mm 117 mm
Wysokość złożenia

(podstawowego)

Wysokość złożenia
(podstawowego)

120 mm

Ilość komór
(rama i skrzydło)

5
Szerokość systemu
(rama / skrzydło)

70 mm

Szerokość zaszklenia
40 mm 

Wysokość skrzydła

58 mm
Wysokość ramy

68 mm

Współczynnik przenikania
ciepła (Uw)

1,01 W/m²K

Skrzydło proste


